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Klasyfikacja ztoméw dla Dostawcéw

GRUPA POSTAC WYMAGANIA DOTYCZACE ’WOLNYCH KLASA
ZANIECZYSZCZEN
4.01 z#om  kawatkowy  gruboici[wolny od zanieczyszczen elazem, innymi | 4.01.1 A (sektor)
Aluminium o powyzej 3mm i pozostatych |metalami | stopami oraz zanieczyszczefi
zawartosci wymiarach powyiej 10 x 80 mm_| niemetalicznych; dopuszcza  sie  élady
minimum 99,5% Ztom drobny nie spetniajacy | zanieczyszczer niemetalicznych 4.01.2

wymagan w zakresie postaci dla
klasy 4.01.1 grubo$é¢ min. 0,5
mm

(blachy gat. A1)

4.02

Aluminium o
zawartoici
minimum 99,0 %

zfom  kawatkowy grubosci
powyiej 3 mm i pozostatych
wymiarach powyzej 10 x 80 mm

wolny od zanieczyszczer zelazem oraz innymi
metalaml |  stopami;  dopuszcza sie
zanleczyszczenia niemetal. do 2%

4.02.1

zfom drobny nie spetniajacy
wymagan w zakresie postaci dla
klasy 4.02.1 gruboéci minimum
0,5 mm

wolny od zanieczyszczeri zelazem oraz innymi
metalami i stopami;  dopuszcza  sie
zanieczyszczenia niemetal. do 2%

4,02.2 (blachy gat.
Al, gary biate lub
chiodnice Al. Cu)
4.02.20 (blachy
offsetowe)

4.02.2 L (linka)

folia

nie trawione i nie utlenione anodowo, wolne od
farb, papieru, tworzyw sztucznych,
zanieczyszczeri zelazem oraz Innymi metalami;
dopuszcza sig zanieczyszczenla niemetaliczne do
2%

4.02.4 (czysta)

dopuszcza sie zanieczyszczenia niemetaliczne do | 4.02.5
10%, pozostate wymagania tj. dla ki, 4.02.4 (lakierowana)
4.03 ztom kawatkowy grubodci | dostarczany oddzielnie grupami stopéw 4.03.2 (plastyka
Stopy aluminium | powyZej 0,5 mm wolny od zanieczyszczert zelazem oraz innymi poprodukcyjna)
przerabiane metalami | stopami; dopuszcza sie $ladowe
plastycznie zanieczyszczenia piemetal.
ztom  kawatkowy grubosci | dostarczany oddzielnie grupami stopéw 4.03.2 L (plastyka
powyZej 0,5 mm wolny od zanieczyszczeri zelazem, dopuszcza sie | lakier)
zanieczyszczenia niemetaliczne do 5%
zom kawatkowy gruboscl | wolne od zanieczyszczert innymi metalami 1] 4.03.4 {plastyka)
powyzej 0,5 mm i pozostatych | stopami (ztom poamortyzacyjny); dopuszcza sig | 4.03.4 B (puszki
wymiarach powyiej 10 x 80 mm | zanieczyszczenla  zelazem do 1% | luzem)
zanieczyszczenia niemetaliczne do 2% 4.03.4 C (puszki
paczkowane)
4.03.4 P (profile
w gat. PA38)
4.07 odlewy dostarczany oddzielnie grupami stopéw 4.07. 2 F (felgl)
Odlewnicze stopy wolny od zanieczyszczeri zelazem oraz innymi 4.07. 2 (odlewy po
aluminium metalami i stopami; dopuszcza sie £ladowe pradukcyjne -
zanieczyszczenia niemetal. seryjne)
wolne od zanieczyszczeri innymi metalamii 4.07.3 (odlewy
stopami (ztom poamortyzacyjny); dopuszcza sie poamortyzacyjne )
zanieczyszczenia zelazem do 1% i
zanieczyszczenia niemetaliczne do 2% e
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ZANIECZYSZCZER
4,11 ziom z odlewniczych stopdw |dostarczany luzem; minimalna zawartoéé | 4.11,2 D (drobny)
Aluminium [ stopy |aluminium stopdw aluminium 60% 4.11.2 G (gruby)
aluminium nie aluminium do przerébki | dostarczany luzem; minimalna zawartoéé 4.11.3 D (drobny)
sortowane plastycznej stopéw aluminium 60% 4.11.3 G {gruby)
wiéry (nie brykietowane i nie | maksymalna zawartoé¢ zanieczyszczer 40% 4.11.4 (widry)
paczkowane)
5.01 Ztom kawatkowy woine od zanleczyszczedA innymi metalami i[5.01.1
Magnez i stopy stopami (zlom poamortyzacyjny); dopuszcza sie
magnezu zanieczyszczenia telazem do 1% i
zanieczyszczenia niemetaliczne do 2%
Tytan Ztom kawatkowy i wiéry wolne od zanieczyszczert innymi metalami i
stopami (zlom poamortyzacyjny);
1.01 miedZ kawatkowa, gr. Powyzej |Wolny od zanieczyszczen innymi metalamj , | 1.01.2
Oznaczenie min. 0,5mm izolacjy 1 lakierem dopuszcza sie $lady
99.9% Cu zanieczyszczert niemetalicznych, nie dopuszcza
sig kawatkéw w postaci rurek i otwartych
ksztattownikdw

Ztom Dostarczony do Alumetal Poland sp. z 0.0. nie moze zawieraé materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych - informacja
o tym fakcie musi by¢ umieszczona na dokumentach dostawy.

Dostawca musi potwierdzi¢ na dokumentach dostawy, iz dostarczony ztom jest odpadem technologicznym lub pochodzi ze

skupu.

Ziom dostarczony do Alumetal Poland sp. z 0.0. powinien byé utozony klasami | opisany w sposéb
umotliwiajgcy czytelng identyfikacje.

Ztom musi by¢ dostarczony Srodkami transportu, ktére zabezpieczajg przewoiony materiat przed
negatywnym wplywem na $rodowisko naturaine.

Ztom nie speiniajacy powyiszych wymagaii zostanie zwrécony lub przekwalifikowany do nizszej kiasy,
po uprzednief konsultacji z Dostaweg.
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